Zatgcznik nr 4

do Uchwaty Nr 1170/16

Zarzadu Wojewodztwa t-odzkiego
z dnia 28 wrze$nia 2016 .

Lista definicji wskaznikéw zawartych w Szczegétowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego
na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Lp.

Nazwa wskaznika

Jednostka
miary

Rodzaj wskaznika

Definicja

Os priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Dziatanie IV.1 Odnawialne zrédfa energii

Diugos¢ nowo wybudowanych lub
zmodernizowanych sieci
elektroenergetycznych dla
odnawialnych Zrodet energii

km

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy dlugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu
elektroenergetycznych sieci przesytowych i dystrybucyjnych dla odnawialnych Zzrodet energii.
Gtéwng przyczyng budowy sieci w przypadku tego wskaznika ma byé powiekszenie
potencjalu  do przylaczania nowych odnawialnych  Zrddet energii do  sieci
elektroenergetyczne;.

Sie¢ elektroenergetyczna — to zbidr przewoddw elektrycznych i urzadzen powigzanych pod
wzgledem funkcjonalnym i potgczonych elektrycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania i rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikdw.

Przytacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu, 0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostatg czescig sieci
przedsiebiorstwa energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przytaczanego ustugq
przesytania.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z
OZE

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej to
wyodrebniony zespdt urzadzen stuzacy do wytwarzania energii z OZE ilub wyprowadzania
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe.




Odnawialne zrodto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z pdzn. zm.) — odnawialne, niekopalne zrodta energii obejmujace energie
wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng,
hydroenergie, energie fal, pradow i ptywow morskich, energie otrzymywang z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynow.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z
OZE

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych
do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej to
wyodrebniony zespdt urzadzen stuzacy do wytwarzania energii z OZE illub wyprowadzania
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe.

Odnawialne zrodto energii (zgodnie z ustawa o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z pézn. zm.) — odnawialne, niekopalne Zrodta energii obejmujgce energie
wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalna, geotermalna, hydrotermalng,
hydroenergie, energie fal, pradow i ptywow morskich, energie otrzymywang z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplnej to wyodrebniony
zespdt urzadzen, stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany
poprzez dane techniczne iflub handlowe.

Odnawialne Zrodto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrodtach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z pézn. zm.) — odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujace energie
wiatru,  promieniowania sfonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalna,
hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywéw morskich, energie otrzymywang z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych
do wytwarzania energii ciepinej z OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplngj to
wyodrebniony zespot urzadzen, stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania
mocy, opisany poprzez dane techniczne i/lub handlowe.

Odnawialne zrédio energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z p6ézn. zm.) — odnawialne, niekopalne Zzrédta energii obejmujgce energie
wiatru, promieniowania sfonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalna,
hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywéw morskich, energie otrzymywang z biomasy,




biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Liczba przedsigbiorstw
otrzymujacych wsparcie (CO01)

przedsigbiorst
wa

produkt / kluczowy

Wskaznik jest powigzany ze wskaznikami :

- Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje

- Liczba nowych wspieranych przedsigbiorstw

Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie z EFRR (niezaleznie czy wsparcie stanowi
pomoc panstwa, czy tez nie).

Jezeli przedsiebiorstwo uzyskuje wsparcie wiecej niz jeden raz (realizuje wiecej niz jeden
projekt) w ramach jednego =z rodzajéw interwencji; dotacja, wsparcie nowego
przedsigbiorstwa, bedzie liczone tylko raz.

Jezeli natomiast przedsiebiorstwo uzyskuje wsparcie wigcej niz jeden raz (realizuje wigcej niz
jeden projekt), ale w ramach réznych rodzajow interwencji: dotacja, wsparcie nowego
przedsiebiorstwa, zostanie zliczone oddzielnie w ramach ww. wskaznikow skfadajacych sie :
na warto$¢ wskaznika Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie.

Przedsiebiorstwo: w rozumieniu art. 1 zal. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania
energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych

MWe

produkt / kluczowy

Zwigkszenie zdolnosci produkcyjnych obiektdw w zakresie energii elektrycznej osiggniete
dzigki uzyciu odnawialnych zrédet energii wybudowanych /wyposazonych w wyniku realizaci
projektu.Wartos¢ wskaznika oznacza roznice zdolnosci produkcyjnych po zakoriczeniu
realizacji projektu w stosunku do zdolnosci produkcyjnych przed jego realizacja.
Odnawialne zrodto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z pdzn. zm.) — odnawialne, niekopalne Zrodta energii obejmujace energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermaing,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywdw morskich, energie
otrzymywang, z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynéw.

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania
energii cieplnej ze zrédet
odnawialnych

MWt

produkt / kluczowy

Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnych obiektéw w zakresie energii cieplnej osiagniete dzigki
uzyciu odnawialnych zrodet energii wybudowanych /wyposazonych w wyniku realizaci
projektu. Warto$¢ wskaznika oznacza réznice zdolnosci produkcyjnych po zakoriczeniu
realizacji projektu w stosunku do zdolnosci produkcyjnych przed jego realizacja.
Odnawialne Zrodto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrodfach energii z dnia 20
lutego 2015 r. z pdzn. zm.) — odnawialne, niekopalne Zrodta energii obejmujace energie




wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermaing, energie geotermalna,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywdw morskich, energie
otrzymywang, z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynéw.

Szacowany roczny spadek emisji
gazow cieplarnianych

tony

rownowaznika
(CO 2frok

rezultat / kluczowy

Wskaznik jest liczony w przypadku projektow bezposrednio zmierzajacych do zwigkszenia
produkcji energii ze zrodet odnawialnych (patrz wskaznik CO 30 Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii ze zrddet odnawialnych) lub w celu zmniejszenia zuzycia energii poprzez
oszczedno$¢ energii (patrz wskazniki CO 31 Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg
zuzycia energii i CO 32 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w jednostkach
publicznych), a tym samym jego stosowanie jest obowigzkowe tylko w przypadku gdy
powyzsze wskazniki rowniez sg adekwatne).

Wskaznik pokaze szacunek rocznego spadku emisji gazéw cieplarnianych na koniec okresu,
a nie catkowity spadek w catym okresie.

W przypadku produkcji energii odnawialnej, prognoza opiera sie na ilosci energii pierwotnej
wytwarzanej przez wspartg infrastrukture w danym roku (albo jeden rok po zakonczeniu
projektu lub w roku kalendarzowym, po zakofczeniu projektu).

Energia odnawialna jest uwazana za neutralng dla emisji gazéw cieplarnianych i zastepujacg
emisje dot. zrodet nieodnawialnych. Wptyw emisji gazéw z energii nieodnawialnej jest
szacowany poprzez catkowitg emisje gazow cieplarnianych na jednostke produkcji energii
nieodnawialnej w Paristwie Cztonkowskim.

Zaoszczedzona energia powinna zastepowac produkcje energii ze zrodet nieodnawialnych.
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych przedstawia rezultat realizacji
przedsiewzig¢ z zakresu ochrony atmosfery i zapobieganiu zmianom klimatu i okre$la on
wielko$¢ zredukowanej lub uniknigtej emisji gazéw cieplarnianych, wyrazong w ekwiwalencie
(CO2)

Przez zredukowang emisje dwutlenku wegla (CO ;) nalezy rozumieé redukcje emisji
uzyskang w wyniku realizacji przedsiewzie¢ ograniczajacych lub eliminujacych w catosci
zuzycie energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.

Przez uniknietg emisje dwutlenku wegla (CO 2)nalezy rozumie¢ hipotetyczng redukcje emisji
uzyskang w wyniku:

- budowy nowego zrédta energii (emisji (CO ) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za
scenariusz odniesienia (baseline) nalezy przyjmowac spalanie wegla kamiennego (zuzycie




energii chemicznej zawartej w weglu kamiennym) w nowym Zzrédle ciepta o referencyjne;
sprawnosci 88% (co oznacza, ze gdyby nie zostato wybudowane Zzrodio ciepta objete
wnioskiem o dofinansowanie, nalezatoby wybudowac kottownie weglowa),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do
obowigzujacych standardéw  (wielkoSC uniknietej emisji zalezna od paliwa spalanego
w zrodle energii do ktérego przytaczony jest/zostanie budynek

Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw

1 | Liczba gospodarstw domowych z
lepszg klasg zuzycia energii

szt.

produkt / kluczowy

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg energii, kiorej to osiggniecie jest
bezposrednim rezultatem realizowanego projektu. System klasyfikacji jest regulowany przez
dyrektywe (2010/31/EU).

2 | Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynkéw

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku realizacji
projektu.

Modernizacja — obejmuje przebudowe, remont oraz rozbudowe budynkéw w celu dokonania
modernizacji urzadzen energetycznych.

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana
parametrow  uzytkowych lub  technicznych istniejagcego  obiektu  budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugo$¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacii.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Rozbudowa — w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje nowa czesé
istniejgcego juz obiektu budowlanego.

3 | Powierzchnia uzytkowa budynkow
poddanych termomodernizacii

produkt / kluczowy

llo§¢ m2 powierzchni uzytkowej poddanej termomodernizacji, gdzie termomodernizacja
definiowana jest jako przedsigwzigcia stuzace poprawie efektywno$ci energetycznej, zgodnie
Z zapisami:

« Ustawy 2z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoSci energetycznej;
+ Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
wykazu przedsiewzie¢  stuzgcych poprawie  efektywnosci energetyczne;j;
+ Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.




Powierzchnia mierzy rzeczywistg skale przeprowadzonych dziatan i pozwala na wyliczenie
efektu ekologicznego.

Powierzchnia budynkéw jest parametrem do uzyskania od wiascicieli czy zarzadcédw
budynkéw (zaréwno mieszkalnego, jak i uzytecznosci publicznej), stuzy ona do wyliczen
réznego rodzaju optat.

Wskaznik nalezy wyliczy¢ w oparciu o definicje powierzchni uzytkowej znajdujaca sie
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych.

Zrodlem pomiaru przedmiotowego wskaznika po zrealizowaniu inwestycji mogq byé
dokumenty bedace w posiadaniu beneficienta, ktoére beda potwierdzaty faktyczng
powierzchnie uzytkowa budynku, ktory byt przedmiotem realizacji projektu np. wpis do
ewidencji Srodkow trwatych, plan budynku, odbior techniczny.

Szacowany roczny spadek emisji
gazow cieplarnianych

tony

rownowaznika
(CO 2) Irok

rezultat / kluczowy

Wskaznik jest liczony w przypadku projektow bezposrednio zmierzajacych do zwigkszenia
produkcji energii ze zrodet odnawialnych (patrz wskaznik CO 30 Dodatkowa zdolno$¢
wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych) lub w celu zmniejszenia zuzycia energii poprzez
oszczedno$¢ energii (patrz wskazniki CO 31 Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg
zuzycia energii i CO 32 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w jednostkach
publicznych), a tym samym jego stosowanie jest obowigzkowe tylko w przypadku gdy
powyzsze wskazniki rowniez sg adekwatne).

Wskaznik pokaze szacunek rocznego spadku emisji gazow cieplarnianych na koniec okresu,
a nie catkowity spadek w catym okresie.

W przypadku produkcji energii odnawialnej, prognoza opiera si¢ na ilosci energii pierwotne;
wytwarzanej przez wspartg infrastrukture w danym roku (albo jeden rok po zakonczeniu
projektu lub w roku kalendarzowym, po zakoriczeniu projektu).

Energia odnawialna jest uwazana za neutralng dla emisji gazéw cieplarnianych i zastepujacq
emisje dot. zrodet nieodnawialnych. Wptyw emisji gazéw z energii nieodnawialnej jest
szacowany poprzez catkowitg emisje gazéw cieplarnianych na jednostke produkcji energii
nieodnawialnej w Panstwie Cztonkowskim.

Zaoszczedzona energia zastepowaé produkcje energii ze zrédet nieodnawialnych.
Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych przedstawia rezultat realizacii
przedsiewzig¢ z zakresu ochrony atmosfery i zapobieganiu zmianom klimatu i okre$la on




wielko$¢ zredukowanej lub uniknietej emisji gazow cieplarnianych, wyrazong w ekwiwalencie
(CO..

Przez zredukowang emisje dwutlenku wegla (CO ») nalezy rozumie¢ redukcje emisji
uzyskang w wyniku realizacji przedsiewzie¢ ograniczajacych lub eliminujacych w catosci
zuzycie energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.

Przez uniknigtg emisje dwutlenku wegla (CO 1) nalezy rozumie¢ hipotetyczng redukcje emisii
uzyskang w wyniku:

- budowy nowego zrddta energii (emisji (CO ) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za
scenariusz odniesienia (baseline) nalezy przyjmowa¢ spalanie wegla kamiennego (zuzycie
energii chemicznej zawartej w weglu kamiennym) w nowym zrédle ciepta o referencyjne;
sprawnosci 88% (co oznacza, ze gdyby nie zostato wybudowane zrédto ciepta objete
wnioskiemo dofinansowanie, nalezatoby wybudowaé kottownie weglowa),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do
obowiazujacych standardéw  (wielkoS¢ uniknigtej emisji zalezna od paliwa spalanego
w zrodle energii do ktérego przytaczony jest/zostanie budynek

Zmniejszenie rocznego zuzycia
energii pierwotnej w budynkach
publicznych

kWh/rok

rezultat / kluczowy

Obliczenie wskaznika opiera sie na Swiadectwie charakterystyki energetycznej budynkéw
(Art.12.1.b dyrektywy 010/31/EU). Zgodnie z zapisami dyrektywy wskaznik musi dotyczy¢
wszystkich budynkéw publicznych powyzej 500 m2 powierzchni uzytkowej, zrekonstruowanej
przy uzyciu funduszy strukturalnych. Jesli budynki wybudowano po 9 lipca 2015 r prég dla
budynkéw publicznych spada do 250 m?2 powierzchni uzytkowej. 1Z moze uwzgledni¢
budynki mniejsze niz 250 m2 oraz mniejsze niz 500 m? w przypadku budynkoéw powstatych
przed 9.07.2015.

Warto$¢ bedzie obliczana na podstawie $wiadectw energetycznych sporzadzanych przed
i po realizacji projektu. Wskaznik pokaze spadek rocznego zuzycia energii pierwotnej od
poczatku realizacji projektu do konca roku sprawozdawczego a nie faczne zaoszczedzone
zuzycie.

Energia pierwotna jest to energia zawarta w pierwotnych no$nikach energii pozyskiwanych
bezposrednio z zasobow naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Energia pierwotna
oznacza ilo$¢ energii niezbedng do utrzymania komfortu uzytkowania budynku, ktérg musimy
do niego dostarczy¢, uwzgledniajac straty instalacji i urzadzen oraz uwzgledniajac rodzaj
paliwa / energii dostarczanych do budynku.




Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza

Liczba wybudowanych budynkéw
1 | uwzgledniajacych standardy
budownictwa pasywnego

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe budynkéw, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty wybudowane
z uwzglednieniem standardow budownictwa pasywnego.
Budynek pasywny — budynek o zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza nie
wiekszym niz 15 kWh energii na 1 m? powierzchni uzytkowej rocznie, w ktorym komfort
termiczny zapewniony jest przez pasywne zrodta ciepta (promieniowanie stoneczne, grunt,
urzadzenia elektryczne, mieszkancy). Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane sg m.in.
przez odzysk ciepta z powietrza zuzytego i podgrzewanie powietrza wentylujacego budynek.
Ciepto nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem.

Liczba przebudowanych budynkdéw
2 | uwzgledniajacych standardy
budownictwa pasywnego

szt.

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy liczbe budynkéw, ktdre w wyniku realizacji projektu zostaty przebudowane
z uwzglednieniem standardow budownictwa pasywnego.
Budynek pasywny — budynek o zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza nie
wiekszym niz 15 kWh energii na 1 m? powierzchni uzytkowej rocznie, w ktorym komfort
termiczny zapewniony jest przez pasywne zrodta ciepta (promieniowanie stoneczne, grunt,
urzadzenia elektryczne, mieszkancy). Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane sg m.in.
przez odzysk ciepta z powietrza zuzytego i podgrzewanie powietrza wentylujacego budynek.
Ciepto nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem.

Liczba zmodernizowanych zrodet
ciepta

szt.

produkt / kluczowy

Liczba wymienionych lub zmodernizowanych zrodet ciepta w budynkach uzyteczno$ci
publicznej, budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gdzie zrédta ciepta rozumiane sg
jako zespot urzadzen lub instalacji stuzacych do wytwarzania ciepta (spoza systeméw
cieptowniczych). Wsparcie dotyczy¢ bedzie lokalnych zrodet ciepta, w tym indywidualnych
zrddet ciepta, gdzie produkcja ciepta jest przeznaczona dla pojedynczego lokalu
mieszkalnego albo domu.

Lokalne zrddta ciepta stanowia;

a) kottownia lub wezet ciepiny, z ktérych noénik ciepta jest dostarczany bezposrednio do
instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku,

b) cieptownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig cieptowniczg 0 mocy
nominalnej do 11,6 MW, dostarczajacej ciepto do budynkow.

Zakresem wsparcia nie sg objete inwestycje dotyczace sieci cieptowniczych oraz ogrzewania
weglowego tj. piece i kotty weglowe.




Diugos¢ wybudowane; sieci
cieptowniczej

km

produkt / kluczowy

Wskaznik mierzy taczng diugo$¢ wybudowanej sieci cieptowniczej w wyniku realizacii
projektu.

Sie¢ cieptownicza - potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesytania i
dystrybuciji ciepta ze zrodet ciepta do weztéw cieplnych.

Liczba przedsiebiorstw
otrzymujacych wsparcie (CO01)

przedsigbiorst
wa

produkt / kluczowy

Wskaznik jest powigzany ze wskaznikami:

- Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje

- Liczba nowych wspieranych przedsigbiorstw.

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie z EFRR (niezaleznie czy wsparcie stanowi
pomoc panstwa, czy tez nie).

Jezeli przedsigbiorstwo uzyskuje wsparcie wigcej niz jeden raz (realizuje wiecej niz jeden
projekt) w ramach jednego z rodzajow interwencji; dotacja, wsparcie nowego
przedsiebiorstwa, bedzie liczone tylko raz.

Jezeli natomiast przedsiebiorstwo uzyskuje wsparcie wiecej niz jeden raz (realizuje wigcej niz
jeden projekt), ale w ramach réznych rodzajow interwencji: dotacja, wsparcie nowego
przedsiebiorstwa, zostanie zliczone oddzielnie w ramach ww. wskaznikow sktadajacych sie
na wartos¢ wskaznika: Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie.

Przedsiebiorstwo: w rozumieniu art. 1 zal. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.

Liczba nowych/zmodernizowanych
punktow Swietinych

szt.

produkt /specyficzny

Wskaznik dotyczy liczby zamontowanych nowych bgdz zmodernizowanych juz istniejacych
punktow Swietinych w wyniku realizacji projektu.

Punkt Swietlny stanowi kompletng oprawe o$wietleniowa obejmujaca urzadzenia stuzace do
rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania $wiatta  wysylanego przez Zzrodlo S$wiatta,
zawierajgca elementy niezbedne do mocowania i ochrony zrodta $wiatta oraz do przytgczania
go do obwodu zasilajacego.

Szacowany roczny spadek emisji
gazdw cieplarnianych

tony
rownowaznika
CO 2 /rok

rezultat / kluczowy

Wskaznik jest liczony w przypadku projektow bezposrednio zmierzajgcych do zwiekszenia
produkcji energii ze Zrédet odnawialnych (patrz wskaznik CO 30 Dodatkowa zdolno$¢
wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych) lub w celu zmniejszenia zuzycia energii poprzez
oszczedno$¢ energii (patrz wskazniki CO 31 Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg
zuzycia energii i CO 32 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w jednostkach
publicznych), a tym samym jego stosowanie jest obowigzkowe tylko w przypadku gdy




powyzsze wskazniki rowniez sg adekwatne).

Wskaznik pokaze szacunek rocznego spadku emisji gazéw cieplarnianych na koniec okresu,
a nie catkowity spadek w catym okresie.

W przypadku produkciji energii odnawialnej, prognoza opiera sie na ilosci energii pierwotne;
wytwarzanej przez wspartg infrastrukture w danym roku (albo jeden rok po zakoriczeniu
projektu lub w roku kalendarzowym, po zakofczeniu projektu).

Energia odnawialna jest uwazana za neutralng dla emisji gazoéw cieplarnianych i zastepujacq
emisje dot. zrodet nieodnawialnych. Wplyw emisji gazdéw z energii nieodnawialnej jest
szacowany poprzez catkowitg emisje gazéw cieplarnianych na jednostke produkcji energii
nieodnawialnej w Panstwie Cztonkowskim.

Zaoszczedzona energia zastepowac produkcje energii ze zrédet nieodnawialnych.
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych przedstawia rezultat realizacji
przedsiewzig¢ z zakresu ochrony atmosfery i zapobieganiu zmianom klimatu i okresla on
wielko$¢ zredukowanej lub uniknietej emisji gazow cieplarnianych, wyrazong w ekwiwalencie
CO..

Przez zredukowang emisje dwutlenku wegla (CO ;) nalezy rozumie¢ redukcje emisji
uzyskang w wyniku realizacji przedsiewzie¢ ograniczajacych lub eliminujacych w catosci
zuzycie energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.

Przez uniknigtg emisje dwutlenku wegla (CO ») nalezy rozumie¢ hipotetyczng redukcje emisji
uzyskang w wyniku:

- budowy nowego zrédta energii (emisji (CO ) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za
scenariusz odniesienia (baseline) nalezy przyjmowac spalanie wegla kamiennego (zuzycie
energii chemicznej zawartej w weglu kamiennym) w nowym Zzrédle ciepta o referencyjne;
sprawnosci 88% (co oznacza, ze gdyby nie zostato wybudowane zrédio ciepta objete
wnioskiem o dofinansowanie, nalezatoby wybudowac kottownie weglowa),

- budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do
obowigzujacych standardéw  (wielkoS¢ uniknigtej emisji zalezna od paliwa spalanego
w zrodle energii do ktdrego przytaczony jest/zostanie budynek .




Lista wskaznikow dodatkowych oraz ich definicji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Os priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Dziafanie IV.1 Odnawialne zrédfa energii

Diugos¢ nowo wybudowanych
sieci elektroenergetycznych dla
odnawialnych zrodet energii

km

produkt
Ispecyficzny

Wskaznik mierzy dtugo$¢ wybudowanych w wyniku realizacji projektu elektroenergetycznych sieci
przesytowych i dystrybucyjnych dla odnawialnych zrédet energii. Gtéwng przyczyng budowy sieci
w przypadku tego wskaznika ma by¢ powiekszenie potencjatu do przytaczania nowych odnawialnych
zrédet energii do sieci elektroenergetyczne;.

Sie¢ elektroenergetyczna — to zbior przewodéw elektrycznych i urzadzen powigzanych pod wzgledem
funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania, przetwarzania
i rozdzielania na okreslonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do
zasilania nig odbiornikow.

Przytacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostatg czeScig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu / przytaczanego ustuge przesytania.

Dtugo$¢ zmodernizowanych sieci
elektroenergetycznych dla
odnawialnych Zrodet energii

km

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy dtugos¢ zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu elektroenergetycznych sieci
przesytowych i dystrybucyjnych dla odnawialnych Zzrodet energii. Gtowng przyczyng budowy sieci
w przypadku tego wskaznika ma by¢ powigkszenie potencjatu do przytaczania nowych odnawialnych
2rédet energii do sieci elektroenergetyczne;.

Sie¢ elektroenergetyczna — to zbior przewodéw elektrycznych i urzadzen powigzanych pod wzgledem
funkcjonalnym i potaczonych elektrycznie, przeznaczonych do przesytania, przetwarzania
i rozdzielania na okreslonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do
zasilania nig odbiornikéw.

Przytacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostatg czescig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu / przytaczanego ustuge przesytania.




Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z biomasy i biogazu

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z cieptem z biomasy lub biogazu.

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zesp6t urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej iflub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Biomasa (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z p6zn. zm.) - to
state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktore ulegajg biodegradacii,
pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rolnej i leSnej oraz przemystu
przetwarzajgcego ich produkty, oraz ziarna zbdz niespetniajace wymagan jakosciowych dla zb6z w
zakupie interwencyjnym okreslonych w art. 7 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11
grudnia 2009r. ustanawiajacego wspdlne szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedazy produktéw rolnych w ramach interwencji publicznej
i ziarna zbdz, ktére nie podlegajg zakupowi interwencyjnemu, a takze ulegajaca biodegradacji cze$¢
odpaddw przemystowych i komunalnych, pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, w tym odpaddw z
instalacji do przetwarzania odpadéw oraz odpadéw z uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow,
w szczegolnosci osaddw $ciekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania
czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadow.

Biogaz (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z p6zn. zm.) gaz
uzyskany z biomasy, w szczegoinosci z instalacji przerobki odpadéw zwierzecych lub roslinnych,
oczyszczalni $ciekow oraz sktadowisk odpadéw.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami
dotyczacymi wielkosci mocy, w przypadku energii elektrycznej z biomasy limit wynosi do 5
MWe (wtacznie), z biogazu do 1 MWe (wigcznie).

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z biomasy i biogazu

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z cieptem z biomasy lub biogazu.

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zesp6t urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej iflub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Biomasa (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.) - to
state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktore ulegajg biodegradacii,
pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rolnej i lesnej oraz przemystu




przetwarzajgcego ich produkty oraz ziarna zb6z niespetniajgce wymagan jako$ciowych dla zb6z w
zakupie interwencyjnym okreslonych w art. 7 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11
grudnia 2009r. ustanawiajacego wspdlne szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedazy produktéw rolnych w ramach interwencji publicznej
i ziarna zbdz, ktére nie podlegajg zakupowi interwencyjnemu, a takze ulegajaca biodegradacji cze$¢
odpaddw przemystowych i komunalnych, pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, w tym odpadéw z
instalacji do przetwarzania odpadéw oraz odpadéw z uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw, w
szczegodlnosci osadéw Sciekowych, zgodnie z przepisami 0 odpadach w zakresie kwalifikowania
czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw.

Biogaz (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.) gaz
uzyskany z biomasy, w szczegéinosci z instalacji przerobki odpaddw zwierzecych lub roslinnych,
oczyszczalni $ciekdw oraz sktadowisk odpaddw.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielko$ci mocy energii elektrycznej z biomasy limit wynosi do 5 MWe(wigcznie), z biogazu do 1 MWe
(wigcznie).

Liczba wybudowanych jednostek

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z energig wody.

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zespot urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

. - . produkt Hydroenergia (zgodnie z ustawa. o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn.
wytwarzania energii elektrycznej szt. ) . - . . . . y . .
P . Ispecyficzny zm.) - energia spadku Srodladowych wod powierzchniowych, z wytaczeniem energii uzyskiwanej z
z energii wodne; . . .
pracy pompowe; w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z cztonem
pompowym.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkoSci mocy energii elektrycznej , w przypadku energii wodnej limit wynosi do 5 MWe (wigcznie).
Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
Liczba przebudowanych wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z energig wody.
jednostek wytwarzania energii - produkt / Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zespot urzadzen stuzacy do wytwarzania
elektrycznej ' specyficzny energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

z energii wodnej

Hydroenergia (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.)
- energia spadku $rodladowych wdd powierzchniowych, z wytgczeniem energii uzyskiwanej z pracy




pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z cztonem pompowym.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej , w przypadku energii wodnej limit wynosi do 5 MWe (wigcznie)

Liczba wybudowanych jednostek

Wskaznik mierzy liczbe zainstalowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzeh stuzacych do
wytwarzania energii elekirycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego (ogniwa
fotowoltaiczne).

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zespol urzadzen stuzacy do wytwarzania

wytwarzania energii elektryczne; - produkt / energii elektrycznej illub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.
przy wykorzystaniu energii ' specyficzny Ogniwo fotowoltaiczne (bateria stoneczna) — to urzadzenie stuzace do bezposredniej zamiany energii
promieniowania stonecznego promieniowania stonecznego na energie elektryczna.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielko$ci mocy energii elektrycznej , w przypadku energii promieniowania stonecznego limit wynosi do
2 MWe (wigcznie).
Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzehn stuzacych do
wytwarzania energii elekirycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego (ogniwa
fotowoltaiczne).
Liczba przebudowanych Jedno:%tka wytwarzgma energii eIektrygzneJ - wyodlrQbmony zespdl urzqdz'en s%gzqcy do wytwarzania
. . . energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.
jednostek wytwarzania energii . . . . . o . ,
. . produkt Ogniwo fotowoltaiczne (bateria stoneczna) — to urzadzenie stuzace do bezposredniej zamiany energii
elektrycznej przy wykorzystaniu szt. ) o ) .
’ L . Ispecyficzny promieniowania stonecznego na energie elektryczna.
energii promieniowania . . . A . , .
Jednostka wytwdrcza - wyodrebniony zespdl urzadzen stuzacy do wytwarzania energii elektryczne;
stonecznego . . . . .
i wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej , w przypadku energii promieniowania stonecznego limit wynosi do
2 MWe (wigcznie).
Wskaznik mierzy liczbg wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
Liczba wybudowanych jednostsk wytwarzania energii ellektrycznfej z wiatru (e!ektrowma W|'atrowa). ' o |
. - produkt / Jednostka wytwarzania energii elektrycznej - wyodrebniony zespol urzadzen stuzacy do wytwarzania
wytwarzania energii szt. . ) . . . . .
specyficzny energii elektrycznej illub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

elektrycznej z wiatru

Elektrownia wiatrowa (sitownia wiatrowa) to budowla wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi
oraz towarzyszacq im infrastruktura, stanowigca urzadzenie pradotwércze, przetwarzajgce energie




mechaniczng wiatru na energie elektryczna.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwiazana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej , w przypadku energii wiatrowej limit wynosi do 5 MWe (wigcznie).

10

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z
energii geotermicznej

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z energii geotermiczne;.

Jednostka wytwarzania energii cieplnej - wyodrebniony zespét urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Energia geotermalna (zgodnie z dnia o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z p6zn.
zm.) - energia o charakterze nieantropogenicznym skumulowana w postaci ciepta pod powierzchnig
ziemi.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej, w przypadku energii geotermalnej limit wynosi do 2 MWth
(wigcznie).

1

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej z energii geotermicznej

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z energii geotermiczne;.

Jednostka wytwarzania energii cieplnej - wyodrebniony zespdt urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej iflub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Energia geotermalna (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z
pézn. zm.)- energia o charakterze nieantropogenicznym skumulowana w postaci ciepta pod
powierzchnig ziemi.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej, w przypadku energii geotermalnej limit wynosi do 2 MWth
(wigcznie).
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Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej przy
wykorzystaniu energii
promieniowania stonecznego

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe zainstalowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego (kolektory
stoneczne). Jednostka wytwarzania energii cieplnej - wyodrebniony zesp6t urzadzen stuzacy do
wytwarzania energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne
i handlowe.

Kolektor stoneczny jest urzadzeniem stuzacym do konwersji energii promieniowania stonecznego do
energii cieplnej. Energia docierajaca do kolektora odbierana jest przez medium posredniczace, ktore
przekazuje jg dalej do odbiornikéw. Medium tym moze by¢ strumien gazu (np. powietrza) lub strumien




cieczy (wody, ptynu niezamarzajacego).

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwiazana jest z limitami dotyczacymi
wielkoSci mocy energii elekirycznej, w przypadku energii promieniowania stonecznego limit wynosi do
2 MWth (wtacznie).
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Liczba zmodernizowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej przy wykorzystaniu
energii promieniowania
stonecznego

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego (kolektory
stoneczne). Jednostka wytwarzania energii ciepinej - wyodrebniony zespdt urzadzen stuzacy do
wytwarzania energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne
i handlowe.

Kolektor stoneczny jest urzadzeniem stuzacym do konwersji energii promieniowania stonecznego do
energii cieplnej. Energia docierajaca do kolektora odbierana jest przez medium po$redniczace, ktdre
przekazuje jg dalej do odbiornikéw. Medium tym moze by¢ strumien gazu (np. powietrza) lub strumien
cieczy (wody, ptynu niezamarzajacego).

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwiazana jest z limitami dotyczacymi
wielko$ci mocy energii elektrycznej , w przypadku  energii promieniowania stonecznego limit wynosi
do 2 MWth (wtacznie).

14

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z biomasy.

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych
do wytwarzania energii cieplnej z biomasy.

Jednostka wytwarzania energii cieplnej - wyodrebniony zespét urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej i/lub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Biomasa (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrodtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.) - to
state lub ciekte substancje pochodzenia ro$linnego lub zwierzecego, ktére ulegajg biodegradacii,
pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rolnej i lesnej oraz przemystu
przetwarzajgcego ich produkty oraz ziarna zb6z niespetniajace wymagan jakoSciowych dla zb6z w
zakupie interwencyjnym okreslonych w art. 7 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11
grudnia 2009r. ustanawiajacego wspdlne szczegétowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedazy produktéw rolnych w ramach interwencji publicznej
i ziarna zboz, ktore nie podlegajg zakupowi interwencyjnemu, a takze ulegajaca biodegradacii czes¢
odpaddw przemystowych i komunalnych, pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, w tym odpadéw z
instalacji do przetwarzania odpadow oraz odpadéw z uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw,
w szczegolnosci osadow Sciekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania




czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elekirycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielkosci mocy energii elektrycznej, w przypadku biomasy limit wynosi do 5 MWth (wtgcznie).
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Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej z biomasy.

szt.

produkt /
specyficzny

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z biomasy.

Jednostka wytwarzania energii cieplnej - wyodrebniony zespét urzadzen stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej iflub wyprowadzania mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe.

Biomasa (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z p6zn. zm.) - to
state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktore ulegaja biodegradacii,
pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rolnej i leSnej oraz przemystu
przetwarzajgcego ich produkty oraz ziama zb6z niespetiajace wymagan jako$ciowych dla zb6z w
zakupie interwencyjnym okreslonych w art. 7 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11
grudnia 2009r. ustanawiajacego wspdlne szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedazy produktéw rolnych w ramach interwencji publicznej
i ziarna zbdz, ktére nie podlegajg zakupowi interwencyjnemu, a takze ulegajaca biodegradacji cze$¢
odpadow przemystowych i komunalnych, pochodzenia ro$linnego lub zwierzecego, w tym odpadéw z
instalacji do przetwarzania odpadow oraz odpadéw z uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw,
w szczegolnosci osadow $Sciekowych, zgodnie z przepisami 0 odpadach w zakresie kwalifikowania
czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej zwigzana jest z limitami dotyczacymi
wielko$ci mocy energii elektrycznej , w przypadku biomasy limit wynosi do 5 MWth (wigcznie).
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Liczba przedsiebiorstw
otrzymujgcych dotacje (CO02)

Przedsigbior
stwa

produkt
Ispecyficzny

Wskaznik obejmuje przedsiebiorstwa korzystajace ze wsparcia, ktére jest udzielane w formie
bezzwrotnej dotacji, a osiagniecie wskaznika uwarunkowane jest zakonczeniem projektu pod
wzgledem rzeczowym..

Przedsigbiorstwo, ktdre otrzymato dotacje wiecej niz jeden raz (realizowato wiecej niz jeden projekt)
jest liczone tylko raz.

Przedsigbiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu.
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Liczba wspieranych nowych
przedsiebiorstw (CO05)

Przedsigbior
stwa

produkt /
specyficzny

Wskaznik obejmuje przedsiebiorstwa korzystajace ze wsparcia, ktore funkcjonujg na rynku nie diuzej
niz 3 lata od dnia rejestracji przy czym zmiana formy prawnej nie oznacza powstania nowego




przedsiebiorstwa. Za date udzielania wsparcia rozumie sie dzien podpisania umowy.
Przedsigbiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy kobiety/mezczyzni

EPC

rezultat/
specyficzny

Liczba nowo utworzonych etatow w petnym wymiarze czasu pracy, powstatych do 12 miesiecy od
zakonczenia realizacji projektu. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data
zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pézniej.) Chodzi o etaty, ktére
powstaly jako bezposredni skutek zakorczenia projektu. Powstanie etatdw ma wynikaé bezposrednio
z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do
wskaznika nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do wdrozenia projektow. Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowiazku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (kobiety )

EPC

rezultat/
specyficzny

Liczba nowo utworzonych etatow w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez kobiety,
powstatych do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu. Zakonczenie projektu rozumiane jest
jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje
pdzniej.) Chodzi o etaty, kiore powstaly jako bezposredni skutek zakonczenia projektu. Powstanie
etatow ma wynikaé bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie kobiet zatrudnionych do
wdrozenia projektow. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (mezczyzni)

EPC

rezultat /
specyficzny

Liczba nowo utworzonych etatdbw w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez mezczyzn,
powstatych do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu. Zakoriczenie projektu rozumiane jest
jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje
pdzniej.) Chodzi o etaty, ktore powstaly jako bezposredni skutek zakonczenia projektu. Powstanie
etatbw ma wynika¢ bezpoSrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk si¢ nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza si¢ mezczyzn zatrudnionych do
wdrozenia projektow. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba utrzymanych miejsc prac
kobiety/mezczyzni

EPC

rezultat / kluczowy
/horyzontalny

Liczba etatow w petnym wymiarze czasu pracy, ktore zostaty utrzymane w wyniku wsparcia do 12
miesiecy od zakoniczenia realizacji projektu, a ktére bylyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia
Beneficjent nie uzyskat. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoniczenie rzeczowe (data zaptaty




ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje poézniej.) Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na
ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje si¢ z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma

obowiazku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu..
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Liczba utrzymanych miejsc pracy
(kobiety )

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatéw w petnym wymiarze czasu pracy obsaczonych przez kobiety, ktére zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficient nie uzyskat. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba utrzymanych miejsc pracy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatow w petnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn, ktére zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.

2

Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy pozostate formy
kobiety/mezczyzni

EPC

rezultat / kluczowy
fhoryzontalny

Liczba etatéw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, ktére powstaty w wyniku realizacji projektu
do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak
umowy cywilnoprawne typu: umowa 0 dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadzerski itp.
Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data
odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pozniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowiazku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu .
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(kobiety)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatéw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez kobiety, ktore powstaty
w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy
zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski,
menadzerski itp. Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data zaptaty
ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pdzniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdw brutto w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez mezczyzn, ktére
powstaty w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, w oparciu
o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia,
kontrakt lekarski, menadzerski itp. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe
(data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pdzniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)

EPC

rezultat/kluczowy
/horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakoAczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsiebiorstwa. Zakonczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatdw brutto w petnym
wymiarze czasu pracy. Powstanie etatdbw ma wynika¢ bezpo$rednio z uzyskanego wsparcia. Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie
pracownikéw zatrudnionych do wdrozenia projektéw i pracownikéw ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatow brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatéw w ramach projektu liczba etatéw ogdtem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisa¢ 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢é na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z podziatem na  etaty zajmowane przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznikow na etapie wniosku
o dofinansowanie.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)-kobiety

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakonczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentow, innych niz przedsiebiorstwa. Zakonczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w
zaleznosci co wystepuje p6zniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatéw brutto

w petnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez kobiety. Powstanie etatow ma wynikaé
bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie
wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie kobiet zatrudnionych do wdrozenia projektdw oraz
kobiet pracownikow ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatdw brutto nalezy odnies¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatéw w ramach projektu liczba etatdw ogotem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzrosnie nalezy wpisac 0.




Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢é na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podzialem na etaty zajmowane przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznikow na etapie wniosku
o dofinansowanie.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)-mezczyzni

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsiebiorstwa. Zakonczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznoSci co wystepuje pdzniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatdw brutto w petnym
wymiarze czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn. Powstanie etatow ma wynikaé bezposrednio
z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do
wskaznika nie wlicza sie mezczyzn zatrudnionych do wdrozenia projektéw oraz mezczyzn
pracownikéw ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatow w ramach projektu liczba etatdw ogotem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent peinego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podziatlem na etaty zajmowane przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznikow na etapie wniosku
0 dofinansowanie.

Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw

Liczba zmodernizowanych zrodet
ciepta

szt.

produkt / kluczowy

Liczba wymienionych lub zmodernizowanych Zrodet ciepta w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gdzie zrédta ciepta rozumiane sg jako zespdt urzadzen
lub instalacji stuzacych do wytwarzania ciepta (spoza systemoéw cieptowniczych). Wsparcie dotyczy¢
bedzie lokalnych zrédet ciepta, w tym indywidualnych zrédet ciepta, gdzie produkcja ciepta jest
przeznaczona dla pojedynczego lokalu mieszkalnego albo domu.

Lokalne Zrddta ciepta stanowia;

a) kottownia lub wezet cieplny, z ktorych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio do instalacji
ogrzewania i cieptej wody w budynku,

b) cieptownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig cieptowniczg 0 mocy nominalnej
do 11,6 MW, dostarczajacej ciepto do budynkow.

Zakresem wsparcia nie sg objete inwestycje dotyczace sieci cieptowniczych oraz ogrzewania
weglowego tj. piece i kotty weglowe.




llo$¢ zaoszczedzonej energii
elektrycznej

MWh/rok

rezultat / kluczowy

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybuciji, w ciggu petnego
roku po zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii elektryczne;

w roku bazowym, w stosunku do rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu projektu,
skorygowana w przypadku zmiany wielkosci produkcji.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
elektrycznej w roku bazowym, w stosunku do rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu
projektu.

Jest to w niektérych przypadkach potencjalnie zaoszczedzona energia, a nie faktyczna oszczedno$¢
energii. Faktyczna ilos¢ zaoszczedzonej energii wynika¢ bedzie takze ze zmian wielkoSci produkcii;
wskaznik za$ pokazuje ile energii bytoby zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu jezeli inne
czynniki wptywajace na jej zuzycie pozostatyby nie zmienione.

llo$¢ zaoszczedzonej energii
cieplnej

GJ/rok

rezultat /kluczowy

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu enerdgii cieplnej w dystrybucji, w ciggu petnego roku
po zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.

W przypadku przedsigbiorstw produkcyjnych: roznica migdzy rocznym zuzyciem energii cieplnej
w roku bazowym, w stosunku do rocznego zuzycia energii ciepinej po zakonczeniu projektu,
skorygowana w przypadku zmiany wielkosci produkcji.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkoéw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
cieplnej w roku bazowym, w stosunku do rocznego zuzycia energii cieplnej po zakoriczeniu projektu.
Energia cieplna — energia w wodzie goracej, parze lub w innych nosnikach.

Jest to w niektérych przypadkach potencjalnie zaoszczedzona energia, a nie faktyczna oszczedno$¢
energii. Faktyczna ilos¢ zaoszczedzonej energii wynikaC bedzie takze ze zmian wielkoSci produkcii;
wskaznik za$ pokazuje ile energii bytoby zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu jezeli inne
czynniki wptywajace na jej zuzycie pozostatyby nie zmienione.

Zmniejszenie zuzycia energii
koricowej w wyniku realizacii
projektow

GJ/rok

rezultat / kluczowy

llo§¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii korcowej, w ciggu peinego roku po
zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.

Przez bezposrednie (koncowe) zuzycie energii, wyrazone w GJ/rok, w procesie technologicznym
(w tym wytwarzania ciepta na cele bytowe) nalezy rozumie¢:

1. zuzycie poszczegbinych nosnikow energii nie podlegajacych dalszemu przetwarzaniu na inne
nosniki energi,

2. zuzycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za posrednictwem tzw. medidw




(np. wody przemystowej, sprezonego powietrza, tlenu, azotu).

Liczba obiektow dostosowanych
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt/ kluczowy
fhoryzontaln 'y

Przez obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi  mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobow budowlanych.

Za osobe niepetnosprawna uznaje sie osobe niepetnosprawng w $wietle przepiséw ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu 0séb niepetnosprawnych
tj. osobe z orzeczeniem o stopniu niepetnosprawnosci.

Liczba nowo utworzonych miejsc

pracy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat
Ispecyficzny

Liczba nowo utworzonych etatow w petnym wymiarze czasu pracy, powstatych do 12 miesiecy od
zakonczenia realizacji projektu. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data
zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pozniej.) Chodzi o etaty, ktore
powstaty jako bezposredni skutek zakoficzenia projektu. Powstanie etatow ma wynikaé bezposrednio z
uzyskanego wsparcia. Etaty musza by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do
wskaznika nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do wdrozenia projektéw. Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma

obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie

Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (kobiety)

EPC

rezultat/
specyficzny

Liczba nowo utworzonych etatow w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez kobiety,
powstatych do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu. Zakofczenie projektu rozumiane jest
jako zakorczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje
pozniej.) Chodzi o etaty, ktore powstaly jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu. Powstanie
etatow ma wynikaC bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza si¢ kobiet zatrudnionych do
wdrozenia projektéw. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
Cczasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.

Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny

Liczba nowo utworzonych etatdbw w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez mezczyzn,
powstatych do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu. Zakonczenie projektu rozumiane jest
jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje
pozniej.) Chodzi o etaty, ktore powstaty jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu. Powstanie
etatdbw ma wynika¢ bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk si¢ nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sig¢ mezczyzn zatrudnionych do
wdrozenia projektow. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.




Liczba utrzymanych miejsc pracy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat /kluczowy
horyzontalny

Liczba etatébw w petnym wymiarze czasu pracy, ktore zostaty utrzymane w wyniku wsparcia do 12
miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktdre bytyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia
Beneficjent nie uzyskat. Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data zaptaty
ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Etaty musza byé obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na
ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu..

10

Liczba utrzymanych miejsc pracy
(kobiety )

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatéw w petnym wymiarze czasu pracy obsaczonych przez kobiety, ktére zostaty utrzymane w
wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane, gdyby
tego wsparcia Beneficient nie uzyskat. Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakorczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pézniej.) Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba utrzymanych miejsc pracy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatow w petnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn, ktére zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Zakonfczenie projektu rozumiane jest jako zakonczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pozniej.) Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowiazku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat / kluczowy
/horyzontalny

Liczba etatéw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, ktére powstaty w wyniku realizacji projektu
do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak
umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadzerski itp.
Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data
odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pdzniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu ..
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(kobiety)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez kobiety, ktére powstaty
w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy
zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski,
menadzerski itp. Zakorczenie projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zapfaty




ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pozniej.)
Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdbw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez mezczyzn, ktére
powstaty w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu, w oparciu o
inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia,
kontrakt lekarski, menadzerski itp. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe
(data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pdzniej).

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowiazku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)

EPC

rezultat/kluczowy
/horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakonczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsigbiorstwa. Zakornczenie
projektu rozumiane jest jako zakorczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pozniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatéw brutto w pelnym
wymiarze czasu pracy. Powstanie etatdbw ma wynikaé bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie
pracownikéw zatrudnionych do wdrozenia projektow i pracownikow ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnies¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatéw w ramach projektu liczba etatéw ogétem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢é na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podziatem na etaty zajmowane  przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznikow na etapie wniosku o
dofinansowanie.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)-kobiety

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsigbiorstwa. Zakornczenie
projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pozniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatéw brutto

w pelnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez kobiety. Powstanie etatow ma wynikaé
bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty musza by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie
wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie kobiet zatrudnionych do wdrozenia projektdéw oraz
kobiet pracownikow ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakofczeniu. Jezeli




pomimo utworzenia nowych etatéw w ramach projektu liczba etatéw ogétem nie wzrasta, traktuije sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podzialem na etaty zajmowane  przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznikow na etapie wniosku
o dofinansowanie.

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakorczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsigbiorstwa. Zakorczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatow brutto w petnym
wymiarze czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn. Powstanie etatow ma wynika¢ bezposrednio
z uzyskanego wsparcia. Etaty musza by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do

Wzrost zatrudnienia we rezultat wskaznika nie wlicza si¢ mezczyzn zatrudnionych do wdrozenia projektow oraz mezczyzn
. ; : . pracownikow ochrony.
1 w.s.pleranyfzh _podmmtach Flnny’ch. EPC Ispecyficzny/ W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
niz przedsigbiorstwa)-mezczyzni horyzontalny rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatdw w ramach projektu liczba etatéw ogétem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisa¢ 0.
Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podziatem na etaty zajmowane  przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznikow na etapie wniosku
0 dofinansowanie.
Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza
Liczba nowych punktow Wskaznik dotyczy liczby zamontowanych nowych punktoéw swietinych w wyniku realizacji projektu.
$wietlnych codukt / Punkt $wietlny stanowi kompletng oprawe os$wietleniowa obejmujacg urzadzenia stuzace do
1 szt. P . rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania $wiatta wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajacq
specyficzny . o e A .
elementy niezbedne do mocowania i ochrony zrédta $wiatta oraz do przytaczania go do obwodu
zasilajacego.
Liczba zmodernizowanych Wskaznik dotyczy liczby zmodernizowanych istniejgcych punktdw Swietlnych w wyniku realizacji
punktow $wietlnych produkt projektu.
2 szt. . o . - . - . .
Ispecyficzny Punkt $wietlny stanowi kompletng oprawe os$wietleniowa obejmujacg urzadzenia stuzace do

rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania $wiatta wysylanego przez Zrodio Swiatta, zawierajaca




elementy niezbedne do mocowania i ochrony Zrodta $wiatta oraz do przytgczania go do obwodu
zasilajacego.

Liczba przedsiebiorstw
otrzymujacych dotacje (CO02)

przedsiebiors
twa

produkt /
specyficzny

Wskaznik obejmuje przedsiebiorstwa korzystajace ze wsparcia, ktére jest udzielane w formie
bezzwrotnej dotacji, a osiggniecie wskaznika uwarunkowane jest zakoAczeniem projektu pod
wzgledem rzeczowym..

Przedsigbiorstwo, ktdre otrzymato dotacje wiecej niz jeden raz (realizowato wiecej niz jeden projekt)
jest liczone tylko raz.

Przedsigbiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu.

Liczba wspieranych nowych
przedsiebiorstw (CO05)

Przedsigbior
stwa

produkt /
specyficzny

Wskaznik obejmuje przedsiebiorstwa korzystajace ze wsparcia, ktére funkcjonujg na rynku nie dtuzej
niz 3 lata od dnia rejestracji przy czym zmiana formy prawnej nie oznacza powstania nowego
przedsiebiorstwa. Za date udzielania wsparcia rozumie sie dzieh podpisania umowy.
Przedsigbiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu

Liczba obiektow dostosowanych
do potrzeb osbb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt /kluczowy/
horyzontalny

Przez obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi  mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Za osobe niepetnosprawng uznaje sie osobe niepetnosprawng w Swietle przepiséw ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu 0séb niepetnosprawnych {;.
osobe z orzeczeniem o stopniu niepetnosprawnosci ".

Liczba nowo utworzonych miejsc

pracy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat
Ispecyficzny

Liczba nowo utworzonych etatdw w petnym wymiarze czasu pracy, powstatych do 12 miesiecy od
zakonczenia realizacji projektu. Zakorczenie projektu rozumiane jest jako zakofczenie rzeczowe (data
zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pézniej.) Chodzi o etaty, ktdre
powstaty jako bezposredni skutek zakorczenia projektu. Powstanie etatdw ma wynika¢ bezpo$rednio
z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do
wskaznika nie wlicza sie pracownikow zatrudnionych do wdrozenia projektow. Prace sezonowe i
niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie




Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (kobiety )

EPC

rezultat
Ispecyficzny

Liczba nowo utworzonych etatéw w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez kobiety,
powstatych do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu. Zakoriczenie projektu rozumiane jest
jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje
pdzniej.) Chodzi o etaty, kiore powstaly jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu. Powstanie
etatbw ma wynika¢ bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie kobiet zatrudnionych do
wdrozenia projektow. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.

Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy (mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny

Liczba nowo utworzonych etatébw w petnym wymiarze czasu pracy zajmowanych przez mezczyzn,
powstatych do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu. Zakonczenie projektu rozumiane jest
jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje
pdzniej.) Chodzi o etaty, ktore powstaly jako bezposredni skutek zakonczenia projektu. Powstanie
etatow ma wynikaé bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszg byé obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk si¢ nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza si¢ mezczyzn zatrudnionych do
wdrozenia projektow. Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego
czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.

Liczba utrzymanych miejsc pracy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat / kluczowy
fhoryzontalny

Liczba etatéw w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty utrzymane w wyniku wsparcia do 12
miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu, a ktore bylyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia
Beneficjent nie uzyskat. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty
ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pozniej.) Etaty muszg by¢ obsadzone
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na
ekwiwalent petnego czasu pracy.

Wskaznik podaje si¢ z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowiazku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu

10

Liczba utrzymanych miejsc pracy
(kobiety )

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatéw w petnym wymiarze czasu pracy obsaczonych przez kobiety, ktére zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakoniczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Etaty
muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba utrzymanych miejsc pracy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdow w petnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn, ktére zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane,
gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie
rzeczowe (data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Etaty
muszg byC obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
kobiety / mezczyzni

EPC

rezultat / kluczowy
/horyzontalny

Liczba etatéw brutto w przeliczeniu na peiny wymiar czasu pracy, ktére powstaty w wyniku realizacji
projektu do 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie
jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadzerski itp.
Zakonczenie projektu rozumiane jest jako zakonficzenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data
odbioru, w zaleznosci co wystepuje pozniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik podaje sie z podziatem na etaty zajmowane przez kobiety i mezczyzn, przy czym nie ma
obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu ..
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(kobiety)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez kobiety, ktore powstaty
w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu, w oparciu o inne formy
zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia, kontrakt lekarski,
menadzerski itp. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe (data zapfaty
ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje p6zniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy - pozostate formy
(mezczyzni)

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Liczba etatdbw w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, obsadzonych przez mezczyzn, ktére
powstaty w wyniku realizacji projektu do 12 miesiecy od zakorczenia realizacji projektu, w oparciu
o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieto, umowa zlecenia,
kontrakt lekarski, menadzerski itp. Zakoriczenie projektu rozumiane jest jako zakoriczenie rzeczowe
(data zapfaty ostatniej faktury, data odbioru, w zalezno$ci co wystepuje pozniej.)

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznika na etapie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)

EPC

rezultat/ kluczowy
/horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakoAczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficientéw, innych niz przedsigbiorstwa. Zakoriczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatdw brutto w petnym




wymiarze czasu pracy. Powstanie etatdbw ma wynika¢ bezpo$rednio z uzyskanego wsparcia. Etaty
muszg byC obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie
pracownikéw zatrudnionych do wdrozenia projektéw i pracownikéw ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatow w ramach projektu liczba etatdw ogotem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podzialem na etaty zajmowane przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznikow na etapie wniosku
o dofinansowanie.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsiebiorstwa)-kobiety

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezposredni skutek zakoriczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentow, innych niz przedsiebiorstwa. Zakonczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru,
w zaleznosci co wystepuje pozniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatéw brutto

W pelnym wymiarze czasu pracy obsadzonych przez kobiety. Powstanie etatow ma wynikaé
bezposrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty musza by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie
wlicza). Do wskaznika nie wlicza sie kobiet zatrudnionych do wdrozenia projektow oraz
kobiet pracownikdw ochrony.

W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakoriczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatow w ramach projektu liczba etatow ogotem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podziatem na etaty zajmowane przez  kobiety
i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania warto$ci podwskaznikow na etapie wniosku
o dofinansowanie.
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Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych
niz przedsigbiorstwa)-mezczyzni

EPC

rezultat
Ispecyficzny/
horyzontalny

Wskaznik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezpo$redni skutek zakonczenia projektu we wspieranych
podmiotach, wymienionych w katalogu beneficjentéw, innych niz przedsiebiorstwa. Zakoriczenie
projektu rozumiane jest jako zakonczenie rzeczowe (data zaptaty ostatniej faktury, data odbioru, w
zaleznosci co wystepuje pdzniej.) Odnosi sie do nowo utworzonych etatow brutto w petnym wymiarze
czasu pracy obsadzonych przez mezczyzn. Powstanie etatbw ma wynikac bezpoSrednio
z uzyskanego wsparcia. Etaty musza byé obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Do
wskaznika nie wlicza sie mezczyzn zatrudnionych do wdrozenia projektow oraz mezczyzn
pracownikdw ochrony.




W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatéw brutto nalezy odnie$¢ stan zatrudnienia sprzed
rozpoczecia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesiecy po jego zakonczeniu. Jezeli
pomimo utworzenia nowych etatow w ramach projektu liczba etatdw ogotem nie wzrasta, traktuje sie to
jako utrzymanie zatrudnienia i jesli catkowita liczba miejsc pracy nie wzro$nie nalezy wpisac 0.

Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.
Wskaznik  podaje sie z  podzialem na etaty zajmowane przez  kobiety

i mezczyzn, przy czym nie ma obowigzku wskazywania wartosci podwskaznikow na etapie wniosku
0 dofinansowanie.




